
Передова технологія 
з максимальною 
універсальністю

Для  дерматологічних 
та  естетичних  процедур



Pixel CO2 від Alma - одна з моїх улюблених 
платформ; Я використовую її в своїй 
клініці вже кілька років. Аплікатор 
LiteScan вражає – ідеальне поєднання 
відмінних клінічних результатів і 
високошвидкісної процедури

Професор, доктор медицини Уве Пааш, 
Єзевіц, Гота, Німеччина

Фракційні та 
нефракційні застосування

Шліфування шкіри

Омолодження шкіри

Підтяжка шкіри

Ремоделювання рубців

Мітки на шкірі та 
доброякісні ураження шкіри

Недоліки шкіри
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Pixel CO2 від ALMA
Відомо, що лазер на вуглекислому газі (CO2) забезпечує одні з найефективніших результатів в 
роботі проти старіння, у лікуванні складних недоліків шкіри, включаючи зморшки, тонкі заломи 
шкіри, пошкодження, нерівний тон шкіри та в’ялість шкіри, а також для лікування рубців, 
шкірних плям і доброякісних утворень.

Використовуючи потужність лазера CO2 , оптимальне поєднання аблятивних і термічних 
ефектів, а також низку насадок і режимів обробки для індивідуальних процедур, Pixel CO2 від 
Alma  забезпечує неперевершену точність та інновації в галузі дерматології та пластичної 
хірургії.

Alma Pixel CO2 це дуже гнучка система для абляції, висічення, розрізу та коагуляції м’яких 
тканин без обвуглювання. Тому спеціалісти можуть повністю контролювати параметри 
лікування, включаючи рівень і глибину абляції та тепловий ефект за допомогою тривалості 
імпульсу та способу доставки енергії. Ця універсальність максимізує точність і результати 
лікування, мінімізуючи непотрібне пошкодження тканин.

Лазер CO2  використовує довжину хвилі 10 600 нм, що ідеально підходить для оновлення 
колагенової матриці та є оптимальним вибором для лікування широкого спектру 
дерматологічних показань. Лазер CO2  має можливість виконувати ефективні, високоточні 
фракційні та нефракційні лазерні процедури з використанням найширшого асортименту 
передових насадок.

Завдяки потужній продуктивності та сотням варіантів процедур Alma Pixel CO2  відкриває нові 
можливості для дерматологічних та хірургічних процедур. Зокрема: кератоз, сонячний/
актинічний еластоз, шрами від акне, хірургічні шрами, ринофіма, шкірна папілома тощо.

Платформа також розширює можливості використання в гінекології, отоларингології (ЛОР) та 
інших галузях медицини за допомогою передових, революційних насадок.

Режим CW (безперервна хвиля):
Випромінює один безперервний та послідовний лазерний промінь, що зазвичай 
використовується для вирізання або різання.

Імпульсний режим (один імпульс):
Дає один імпульс лазерної енергії для більш контрольованої та точної передачі 
енергії. 

Режим повтору:
Випускає серію коротких або довгих імпульсів лазерної енергії зі змінною 
швидкістю.

Супер імпульсний режим:
Суперімпульсний режим забезпечує найвищу пікову потужність із найкоротшою 
тривалістю імпульсу, забезпечуючи найглибше проникнення з мінімальним 
залишковим термічним пошкодженням. Цей режим призначений для ідеального 
співвідношення абляції/коагуляції та забезпечує високоефективні результати з 
мінімальним часом очікування і підвищеним комфортом клієнта.

1.

2.

3. 

4.

РЕЖИМИ РОБОТИ
Система лазера CO2  пропонує 4 режими доставки енергії: 
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Повний  
діапазон 
обробки - 
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Конкретні 
насадки



Різні розміри ділянки (VSS)
Гнучке регулювання розміру 
ділянки, ідеально підходить для 
епідермальних уражень, таких як 
актинічний і себорейний кератоз

Насадка VSS може змінювати розмір ділянки роботи лазера від 1 мм до 4 мм. Це 
дозволяє спеціалістам працювати з різними розмірами ділянок, зберігаючи 
стабільність роботи під час процедури. Ідеально підходить для видалення плям 
на шкірі та інших доброякісних утворень, а також окремих пігментованих 
уражень.

Фокусні насадки
Розрізання та коагуляція з ідеальним 
контролем, ідеально підходить для 
хірургічного застосування

Насадки Focus від Alma об’єднують різання та 
коагуляцію в одному пристрої, дозволяючи лікарям 
виконувати обидві дії без необхідності змінювати 
насадки чи параметри під час процедур. Щоб виконати 
дію чисто та акуратно, насадку розташовують на 
поверхні, де лазер знаходиться в найбільш 
сфокусованому положенні. Імпульс в цій точці матиме 
високу абляцію та низький термічний коефіцієнт. Для 
ефективної та швидкої коагуляції потрібна проста 
дефокусація, щоб зупинити будь-яку кровотечу, яка 
може виникнути під час фази різання.

Ця послідовність дозволяє спеціалістам досягти 
оптимального розрізу тканини або вирізання з 
мінімальною кровотечою, а також скоротити час 
очікування для клієнта. Насадки з фіксованим фокусом 
двох розмірів ділянок дозволяють дуже точно 
розрізати м’які тканини.

До

Після

Надано доктором Дінко Калітерною, 
дерматологом, поліклініка Poliderma, 
Загреб, Хорватія
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Фракційний 
лазерний метод

На відміну від традиційної аблятивної лазерної 
шліфовки, яка видаляє весь верхній шар шкіри, 
Alma Pixel CO2  застосовує метод часткового 
впливу, який створює пошкодження розміром з 
піксель на шкірі, не впливаючи на навколишні 
тканини. Збереження неушкодженої шкіри між 
пошкодженнями сприяє швидшому загоєнню, тоді 
як процес загоєння рани сприяє прискореній 
повторній епітелізації, утворенню нового колагену, 
регенерації тканин і контрактурі існуючих волокон.

Фракційне лікування контролює та значно знижує 
ризик несприятливих побічних ефектів, таких як 
гіпопігментація, рубцювання, постзапальна 
гіперпігментація, інфекція та стійка еритема. Для 
клієнтів також стає перевагою скорочення часу 
очікування та підвищений комфорт порівняно з 
традиційними методами обробки.

Фракційний метод ідеально підходить для 
шліфування та омолодження шкіри, включаючи 
лікування рубців, покращення тонусу, еластичності 
та текстури шкіри та зменшення поверхневої 
пігментації.

Pixel CO2  від Alma має чудові результати у сфері 
омолодження шкіри. Глибокий термічний ефект 
піксельного аплікатора стимулює оновлення 
колагену, що робить його ідеальним для лікування 
тонких заломів і зморшок. Ролик iPixel забезпечує 
високу швидкість, що дозволяє обробляти великі 
ділянки набагато швидше, легше та ефективніше.

Доктор Акі Фрідман, доктор медичних наук, дерматолог клініки iSkin

6 / Максимізація результату дерматологічних та естетичних процедур/



Лазерний 
промінь

Роздільні 
промені

Кінцеві лазерні 
піксельні промені

Дерма

Епідерміс

Фокусуюча 
лінза

Піксельний 
розгалужувач променю

Значний коагуляційний і термічний 
ефект з мікроаблятивним ефектом.

Абляція

КоагуляціяОборотний 
тепловий ефект

Піксельні насадки
Високий термічний ефект, короткий час 
очікування, ідеально підходить для 
зморшок і підтяжки шкіри

Насадки Pixel CO2 7x7 та 9x9 доставляють енергію 
лазера CO2  у шкіру, використовуючи технологію DOE 
(дифракційний оптичний елемент), який пікселізує 
промінь в енергію (49 або 81 піксель), створюючи 
одночасні мікроскопічні ряди мікроаблятивних 
пошкоджень. Енергія подається у формі квадрата з 
розміром ділянки 11x11 мм.

Цей унікальний технологічний підхід дозволяє 
використовувати значно вищі рівні енергії за 
допомогою більшої тривалості імпульсу, створюючи 
більший коагуляційний і тепловий ефект із 
мінімальною абляцією та значно скорочуючи час 
очікування для клієнта.

Глибокий термічний ефект Pixel аплікатора робить 
його ідеальним для омолодження шкіри, усунення 
тонких заломів і зморшок.

Ex vivo (свиняча шкіра) - гістологія піксельних променів

1. Абляція
2. Коагуляція
3. Оборотний тепловий ефект

1

2

3

200 мкм

До Після

Надано доктором Майклом Голдом (медичний директор Gold Skin Care, Нешвілл Теннесі)

До Після

Надано доктором Гільєрме де Алмейда, лікарня sírio libanês, Сан-Паулу, Бразилія
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Ролик iPixel
Ролик Pixel для швидкої аблятивної обробки - 
ідеально підходить для великих ділянок

Ролик iPixel випускає 7 послідовних лазерних піксельних променів, коли він прокочується по 
шкірі, що дозволяє швидко обробляти великі ділянки. Рух ролика запускає серію лазерних 
імпульсів із семи рівномірно розподілених теплових і аблятивних каналів з рівною енергією.

Процедура забезпечує ефективне ремоделювання тканин і відновлення поверхні шкіри з більш 
швидким загоєнням завдяки методу фракційної обробки. Ідеально підходить для омолодження 
шкіри та лікування пігментації на великих ділянках шкіри.

Помірна абляція з великою коагуляцією та термічним ефектом.

Лазерний 
промінь

Лазерні 
піксельні промені

Епідерміс

Дерма

До Після
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Надано доктором Майклом Шохатом, доктором медичних наук, дерматологом.



До Після

LiteScan
Універсальний фракційний сканер для ефективних 
аблятивних процедур, ідеально підходить для текстури 
шкіри та пігментації

LiteScan — портативний лазерний сканер із мікропроцесорним керуванням для аблятивних 
процедур без обвуглювання, що забезпечує швидке охоплення великих ділянок. Призначено 
для використання в різних дерматологічних, естетичних і хірургічних цілях. Доступні кілька 
варіантів сканування, включаючи квадрат або коло, спіраль, сітку, а також прямі або криві лінії.

LiteScan оптимізує ефективність лікування, забезпечуючи більший вихід енергії на піксель за 
більш короткі імпульси для аблятивних процедур. Гальванометричний скануючий двигун 
подає енергію на область сканування швидше, ніж фокусні насадки CO2 , для швидшого й 
ефективнішого покриття великих поверхонь.

Режим пензля

У режимі «пензель» (“paint brush”) або у 
довільному режимі LiteScan подає енергію в 
розсіяному, довільному порядку з швидкими 
імпульсами та змінною тривалістю імпульсу. 
Цей підхід створює більш природний 
аблятивний малюнок, згладжуючи краї зони 
обробки та уникаючи небажаного вигляду 
«шахової дошки». Спеціалісти можуть 
контролювати потужність процедури, 
рухаючись або повільніше, для пікселів вищої 
щільності, або швидше, для пікселів меншої 
щільності, адаптуючи процедуру до 
конкретних потреб різних зон обличчя.

У випадковому режимі можна досягти 
глибоких або поверхневих аблятивних і 
термічних ефектів, мінімізуючи ризик 
гіперпігментації. Ідеально підходить для 
відновлення великих ділянок шкіри з 
найменшою кількістю часу очікування.

LiteScan і Pixel забезпечують ідеальну 
комбінацію для ефективного лікування 
рубців

Комбіновані методи 
лікування рубців

Комбінована потужність LiteScan і насадки 
Pixel дозволяє досягти чудових результатів 
при лікуванні гіпертрофічних і гіпотрофічних 
рубців; насадка Pixel забезпечує глибокий 
тепловий ефект, а LiteScan — потужний 
аблятивний ефект. Ця комбінація запускає 
процес загоєння, який замінює рубцеву 
тканину здоровою відновленою шкірою.

Надано професором, доктором медицини Уве Паашем, Єзевіц, Гота, Німеччина

До Після

Надано доктором Маріо А. Треллесом, доктором медичних наук, 
Інститут медицини Вілафортуні, Таррагона, Іспанія

Потужна абляція з помірною 
коагуляцією і м'яким тепловим 
ефектом.

Автоматизований скануючий 
пристрій, який створює швидку 
послідовність вирівняних, сфокусованих 
променів.

Сканер

Дзерк.

Дзерк.

Кінцевий 
лазерний 
промінь

X
Y

Сканер Абляція

Коагуляція

Оборотний 
тепловий ефект

9/



SkinTight
Неаблятивний лазер з нульовим часом 
очікування для підтяжки шкіри

Нова унікальна насадка SkinTight – це CO2  насадка, створена спеціально для підтяжки 
шкіри. Має великий розмір ділянки у 6 мм і використовує розфокусований лазерний 
промінь із низьким об’ємом потоку для м’якого нагрівання тканини без абляції; ефективно 
нагріває дермальний шар і запускає неоколагенез. Енергія застосовується до шкіри 
безконтактно і підходить для лікування тонких заломів, зморшок і для підтяжки шкіри 
обличчя, шиї та декольте.

    До               Після

Надано доктором Дінко Калітерною, дерматологом, поліклініка Poliderma, Загреб, Хорватія

Доктор Майкл Шохат, доктор медичних наук, дерматолог.

Pixel CO2 - блискучий; це пристрій, який 
необхідно мати всім дерматологам і пластичним 
хірургам.
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ПІДВИЩЕННЯ КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
З ЧУДОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ БАГАТЬОХ ЗАСТОСУВАНЬ В ДЕРМАТОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ 
ТА ЕСТЕТИЧНІЙ ХІРУРГІЇ

УНІВЕРСАЛЬНІ НАСАДКИ ДЛЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОЦЕДУР

РЕГУЛЬОВАНІ СХЕМИ ОБРОБКИ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НЕАБЛАТИВНИЙ РЕЖИМ

УНІКАЛЬНА ПІКСЕЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ

БЕЗПЕЧНО ДЛЯ ДЕЛІКАТНИХ МІСЦЬ

ТОЧНА та ШВИДКА ОБРОБКА

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ДЛЯ ВИСОКОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Витривалість системи
Pixel CO2 використовує когерентну радіочастотну трубку з високоякісним 
лазерним променем і надзвичайно довгим часом.

Система продуву повітря
Система продуву повітря призначена для видалення диму, що утворюється 
лазером, із зони обробки та для підтримки чистоти лінзи. Складається з 
повітряного компресора та стерилізованої силіконової трубки медичного 
класу, яка тягнеться вздовж шарнірного важеля до насадки.

Продуманий, зручний інтерфейс
Alma Pixel CO2 розроблено з продуманими, зручними функціями та 
можливостями швидкого налаштування. Кольоровий сенсорний LCD-дисплей 
покаже покрокові інструкції з експлуатації та правильні шаблони сканування для 
кожної цілі процедури. Система оптимізує процедури, пропонуючи попередньо 
встановлені параметри роботи лазера, а також дозволяє користувачам 
налаштовувати власні параметри та шаблони для конкретних показань. Ці 
налаштування також можна зберегти для майбутніх процедур.

ДОДАТКОВІ ВАЖЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ
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CO2 Насадки

ВідбитокНасадка

Фокус 50/100 мм > Безперервний > Імпульсний

Піксель
7x7 9x9

SkinTight
* тільки термічний ефект

Естетичний режим LiteScan 

Ролик iPixel

Хірургічний режим LiteScan 

12 / Максимізація результату дерматологічних та естетичних процедур/



Pixel CO2 з роликовою 
насадкою - неперевершена 
комбінація при лікуванні 
шрамів і розтяжок.

Доктор Таня Менегель, 
доктор медичних наук, дерматолог, Бразилія
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Alma Pixel CO2 Технічні характеристики

Технічні характеристики системи

Тип лазера
Coherent Inc. Лазер герметичний, 
з радіочастотним збудженням CO2 

Довжина хвилі 10 600 нм

Потужність лазера 60/30 Вт

Режим роботи CW, повтор, пульс, супер пульс

Електричні 
120 В змінного струму, 16 А, 60/56 Гц 
або 230 В змінного струму, 8 А, 60/56 Гц

Габарити (ВxШxГ) 52” x 17” x 132” (21 см, 43 см x 53 см)

Вага 135 фунтів (61 кг)

Фокусна відстань Розмір ділянки

50 мм 100 мкм
(0.125 мм)

100 мм 200 мкм
(0.20 мм)

200 мм 400 мкм
(0.4 мм)

VSS 200 мм 1-4 мм

Фокусні насадки та VSS

Щільність ділянки Енергія

49 пікселів (7 x 7) Енергія/піксель
10 до 150
мДж/піксель81 піксель (9 x 9)

Піксельні насадки

Щільність ділянки

7 пікселів (7 x 1)

Енергія

Ролик iPixel

Система 60 Вт:
Енергія/піксель: до 7680 мДж/піксель

Система 30 Вт:
Енергія/піксель: до 3840 мДж/піксель

LiteScan LiteScan

14 / Максимізація результату дерматологічних та естетичних процедур/

Енергія/піксель 
10 до 150 мДж/ піксель
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НАПИШІТЬ 
ALMA

Alma - провідний світовий постачальник рішень для 
ринків хірургії, медичної естетики та краси, що надає 
доступ до передових технологій нашим партнерам і 

клієнтам. Ми твердо віримо в силу науки, 
переосмислюючи галузь через нескінченне бажання 

впроваджувати інновації та рухати глобальну 
індустрію вперед.

almalasers.com.ua

Alma  Всі  права  захищені.  Alma,  її  логотип,  Pixel, 
LiteScan,  SkinTight  є  товарними  знаками  або 
зареєстрованими торговими марками Alma у США 
або  інших  країнах.  Технічні  характеристики 
можуть бути змінені без попередження.

Ексклюзивно в Україні
+38 (050) 330 19 29 
+38 (050) 469 05 33 
+38 (044) 388 94 03

м. Київ, вул. В. Чорновола 29А

e-mail: biodent1@ukr.net




